Tecnologia Enel de medicao inteligente instalados em clalell
quase 46 milhoes de clientes

Sao Paulo 350k

v'8 MM clientes

v'43 TWh energia distribuida

v'6,1 MWh consumo médio anual
v'10% da energia consumida no Brasil



24 horas da distribuicao de energia Enel Sao Paulo ‘clalel
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Smart Meter - Plataforma integrada para operacao das ¢© ¢l
redes inteligentes

Comunicacao bidirecional
entre cliente e empresa
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Comunicacao PLC — Power Line Communication clalel

Utility Office

PLC

Solugao conveniente

Utiliza a infraestrutura existente
Baixo nivel de manutencéao
Interferéncia minimizada

Sem emissdes de radiofrequéncia

Menor complexidade de
implantacéo

Tecnologia comprovada com
casos reais de implementacao
massiva

Deteccéao de fase

Tecnologia de comunicacao Smart
Metering mais utilizada no mundo



Smart Meter - Projeto P&D - Lote pioneiro de medidores ¢r.C

Indicadores do piloto mostraram que estamos no caminho certo

Medidores Instalados (mil)

96,8%
comissionados

Previstos 415
Instalados

Operacédo Remota (mil)
91%
efetividade

Cortes 51

RellgagSes 31

Clientes com faturamento
remoto (mil)

A 97,8%
efetividade

Sem 25
faturamento
remoto

Com
faturamento
remoto

Defeitos internos do cliente
atendidos pelo Smart
Meter, reduzindo 100% dos
casos com deslocamento
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Conceito circular desde o
projeto até a reciclagem dos
medidores substituidos
Primeiros 150k Smart Meters
produzidos com 66
toneladas de
plastico reciclado, evitando
a
emissao de 420 toneladas de
Co,

ISENAI
Sustentabilidade

Parceria educacional
com o SENALI, primeira
turma de 180 eletricistas
com participacao de
mulheres.

O programa sempre
reserva vagas para

mulheres.
YTD 10/22



Smart Meter — Geracéao Distribuida
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Cliente tpo do bairro Jaragua
Poténcia instalada: 13,2 kW
Planta de GD: 6 kWp

Medidor instalado em Fev/2022

——Balango energetico



Smart Meter - Corte social (Load Modulation) clalel

Energia (kWh)

O Corte Social permite limitar o consumo de energia do cliente em caso de pendéncia financeira.
Assim, o cliente pode ter o consumo controlado para cargas essenciais por um periodo limitado,
até que efetue a regularizacdo do pagamento.
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Smart Meter — Algumas medidas de modernizagao CNC|

Aprimorar a metodologia para compensar a perda com a depreciacgao intraciclo, em fungao da vida

Vidautil B til reduzida dos equipamentos.

Fatura Aplicar o faturamento Digital (por e-mail) nos clientes com Smart Meter, com confirmacéo de
Digital recebimento

v

Reidi Enquadramento de projetos especificos de insercéo de novas tecnologias no REIDI, desonerando a

tarifa.

Outras °  Aprimorar regra de compartilhamento de receitas em projetos de inovagao, estabelecendo prazo de
Receitas  caréncia.

Novas

tarifas Flexibilizar a aplicacédo de novas tarifas que incentivem a eficiéncia energética (sandbox tarifario)



Obrigado




