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Principio de funcionamento
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Informacdes atualmente disponiveis no sistema

Alarmes podem ser configurados para alertas email e SMS
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Beneficios esperados Megger-.

Medicao Periddica: 5 - 15 min | Dados histdricos salvos no servidor

1. Reducéo do tempo de desligamento e das interrupcdes (DEC e FEC)

2. Reducao de perdas para os usuarios clientes residenciais, comerciais e industriais

w

Conformidade com os requisitos do 6rgéo regulador, possibilitando reducéo de

penalidades e perdas por energia néo faturadas
Reducao dos custos de deteccéao de falhas
Otimizagao da disponibilidade de recursos

Programacao de manutencao preventiva

S A

|dentificacao de falhas de alta impedancia
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' MGA | Sensores para redes inteligentes

Caracteristicas

Consumo de energia extremamente baixo
(eletrénica eficiente em pA)

Alimentacao por inducéo a partir de
correntes tao baixas quanto 1,5 A no modo
de baixo consumo de energia

A bateria de reserva dura até 3 anos no
=140 modo de baixo consumo.Operacédo sem
manutencado por mais de 10 anos

SHARTGRD Megger-.



Y MGA}| Sensores para redes inteligentes

Alta precisao e amplas faixas de corrente (TCs de alta qualidade)

IP67 (poeira e liquidos)

Faixa de corrente nominal: 0-600A

Precisao: 0,5 % entre 100A-600A,
0,5A para 20A a 99A
0,25A para correntes <20A

Alta preciséo no tempo de sincronizacao entre
sensores em diferentes fases <30 s tipico

Megger.
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v MGA - Novas formas de gerenciar redes aéreas
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Y MGA - Novas formas de gerenciar redes aéreas
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SMART GRID

Aumentar Seguranca (identificar condicoes
perigosas, ou seja, falhas que nao podem ser
detectadas pelos sistemas de protecao, como
condutores quebrados ou falhas de alta
impedancia)

Aumentar Visibilidade da rede (Sobrecargas,
Fugas, Qualidade de Energia, Quedas de Energia)

Reduzir os custos de manutencéao
Monitorar Fluxo de Energia ao longo do dia

Balanco de Energia para monitoramento de
Perdas e Furtos

Megger.



' Rapido e facil de instalar

SMART GRID Megger-.



MGA | Sensores para redes

Aplicacdes - detecgdo de falhas

Algoritmos para
detectar:

Falhas permanentes

Falhas de terra
transitorias (perda de
energia por alguns
segundos)

Falhas de terra

transitorias sem falta
de energia
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MetryView-SOFTWARE Megger-.
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' MGA | Sensores para redes inteligentes

Analise de dados para tomada de deciséo segura

Current and voltage waveforms 2 >
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' MGA | Sensores para redes inteligentes

Analise de dados para tomada de deciséo segura

Voltage Graph
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MGA | Sensores para redes inteligentes

Diagramas Vetoriais, Poténcia Ativa, Reativa, Fator de Poténcia

Per-Cycle Analysis

Va

Vector Diagram
Vb

Va

la/Va Angle
Ib/Vb Angle
Ic/Vc Angle

Total

SMART GRID

Value

12.986 kV

12.863 kV

12.438 kV

41.66 A

42.48 A

40.66 A

Value

-10.1°

-4.0°

RMS
12.990 kV
12.873 kV
12.435 kV
41.78 A
42.67 A
40.76 A
PF Active PWR
0.985 534.360 kW
0.998 547.212 kW
1.000 506.647 kW
0.994 1588.219 kW

Angle
-0.0°
-129.9°
105.6°
-10.1°
-133.8°

107.2°

Reactive PWR
94.906 kVAR
37.834 kVAR
-14.363 kVAR

118.377 kVAR
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' MGA | Sensores para redes inteligentes

Componentes simétricas

Zero Sequence Positive Sequence Negative Sequence

Uncalibrated Z

Value PF

1/V Angle -4.2° 0.99727
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' MGA | Sensores para redes inteligentes

Harmonicos

Voltage Harmonics

Current Harmonics
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MGA | Sensores para redes inteligentes

Analise estatistica avancada — Estatistica de 1Y

Fault Events

Date and Time
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Permanent Phase-to-Phase Fault (High Current)
Transient Ground Fault (High current)
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Phases

ABC
ABC

Average Current =

Avg Current
18.0A
15.0A

494
2606.0A
1327.0A

11.04

ToA

Overview

F118

& 1

BTotal @ Pemanen

4 105

Megger.



' MGA | Sensores para redes inteligentes

Localizacdo de pontos fracos da rede

Megger.




MGA | Sensores para redes inteligentes

Localizacdo de pontos fracos da rede

Permanent [ Transient Self Extinguishing
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Megger.

MGA Instalados

Brasil
Equador
Trinidade & Tobago*

* A ser instalado em 18 a 23 de Nov/2024

Ecuador
Petroecuador
Sistema Radio
7 sets

21 sensors

2 antenas

2 solar panels
(RU+Gateway)

Brasil
Energisa
Sistema Radio
10 sets

30 sensors

3 antenas

2 solar panels
(RU+Gateway)



Obrigado!

Jullano Goncalves

+55 11 999.930.484

Juliano.Goncalves@megger.com
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