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Soluções Wireless para Redes de Distribuição



 Mercado competitivo

 Foco em qualidade de 
fornecimento

 Operar melhor com 
menos custos

 Expansão rápida dos 
sistemas

 Única solução: investir 
em tecnologia!

Desafios



Soluções Wireless
 A amplicação da comunicação traz muitos 

benefícios a operação do sistema

 Dispositivos wireless em ambientes de 
proteção e controle passam a ser uma 
solução

 Soluções propostas

– Indicadores de falta com comunicação 
para medição e esquemas de 
seletividade

– Controle de banco de capacitor com 
sensor de corrente via comunicação



Soluções de Indicadores de Falta com 
Comunicação
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SEL-FLT/-FLR
Sistema Transmissor e 
Receptor de Falta e Carga



Sistema de Distribuição com FLT e FLR

FLT: Transmissor

FLR: Receptor



Sistema SEL-FLT/-FLR
Larga Faixa de 

Tensão de 
Operação

Segurança Alimentado pela 
linha (3.5 A)

DEC e FEC

1% acurácia 
dos dados de 
carga

Distância 
Estudo de Visada

69 kV

Interface 
Web/IHM



Medição de carga 
acurada melhora a 

tomada de decisõesDados de carga com 
1% de acurácia

Melhores Decisões

Balanceamento de Fase

Estimação de Carga

Planejamento

Chaveamento



14 kV 
Alimentador de 

distribuição

128 A

Carga X

Medidor

7 kWh

Carga Y

Medidor

8.4 kWh

121 A
Carga Z

Medidor

6 kWh

Roubo de 
energia

SEL-FLT14 kV, 
120 V

Subestação

RTAC

SEL-FLR

SEL-735

Protocolo 
SCADA

Transformador, compensação 
de perdas na linha

A

B

Ramo A

Ramo B

Localizar Fontes de Furto de Energia



 Indicação:

– Ramificações

– Alimentadores extensos ou de difícil acesso

– Transição entre linhas aéreas e subterrâneas

– Alimentação de plantas diversas em indústrias

– Coletores de parques renováveis

 Medição

– Pontos de necessidade de medição de carga

– Estudo de furto de energia

– Estudos de qualidade de energia

Locais de Instalação Típicos
Foco em Indicação e Medição



SEL-FT50/-RP50/FR12
Sistema de Proteção 
Wireless SEL



Sistema FR-12/FT-50

Transmite os dados 
de faltas em 

milissegundos

Instalação com vara 
de manobra

Comunicação 
wireless

Alimentado pela 
linha
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O SEL-FT50 Dá Visibilidade para os 
Religadores 

SEL-FT50
Transmissor de Falta

R

R

Foco em Velocidade



Flexibilidade para 
Coordenação da 

Proteção

G R

Esquema Salva Fusível

Esquema Queima Fusível

SEL-FR12

Relay SEL-651R

CB



Subestação SEL-FT50

SEL-FT50 Bloqueia o Religamento para Faltas 
em Trechos Subterrâneos

Relay

20 kA Falta
SEL-FR12

Trecho 
Subterrâneo

Trecho Aéreo

Trechos subterrâneos tendem 
a faltas permanentes

Riscos de operação se 
houver religamento



 Indicação:

– Mesmas aplicações de localização de defeito do 
esquema anterior

 Proteção:

– Regiões com esquemas de coordenação 
complexos

– Transição entre linhas aéreas e subterrâneas com 
definição de bloqueio de religamento

– Regiões de invasão de carga com definição de 
bloqueio de religamento

– Proteção rápida de barramento

Locais de Instalação Típicos
Foco em Indicação e Proteção



Sensor de Corrente Wireless para Banco de 
Capacitor



O Objetivo dos Controles de 
Bancos de Capacitores

1. Reduzir perdas

2. Suporte de tensão

3. Postergar investimentos em 
equipamentos primários

Métodos de controle avançados 
para conectar bancos na rede 

usam medição de corrente



SEL-734W/ LINAM WCS
Controle de Banco de 
Capacitor com Sensor 
Wireless



Funcionamento Básico do Sensor

Sensores medem e 
transmitem a 

corrente SEL-734W calcula 
o fator de potência 

e o fluxo de 
potência reativa

TP



Controles Atuais 

$ 1200 por fase

Suporte deve ser 
adaptado

Cabeamento até 
os sensores

Maior custo em 
equipamento e mão de 
obra para instalação

Instalação com vara de 
manobra

Utiliza 
infraestrutura 
existente

Elimina cabos até os 
sensores de corrente

Solução com Sensores 
de Corrente Wireless

Instalação mais rápida e com 
menores custos

$ 800 por fase



Sistema Avançado de Controle e Monitoramento 
SEL-734W e LINAM WCS

SEL-5030

Aplicação até 38 kV

Alimentado 
pela linha

Medições 
precisas 

(1%)

Comunicação 
Wireless



Conclusão



Conclusão
 Fabricantes devem estar 

atentos às necessidades de 
melhoria que o mercado 
procura

 Facilidade de operação e 
manutenção e ganhos de 
tempo de atuação geram 
melhorias na qualidade do 
fornecimento

 Soluções wireless melhoram 
a qualidade, segurança e 
velocidade operacional



Connect with us
info@selinc.com

Dúvidas?
Camila Oliveira - camila_oliveira @selinc.com - (19) 98375 6944
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