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O Desafio da Resiliência

U.S. –Investimentos na Distribuição



O Desafio da Resiliência

U.S. –SAIDI (DEC) médio, incluindo e excluindo eventos extremos
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Três partes do Sistema de Distribuição

Para confiabilidade, resiliência e proteção
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ALIMENTADORES AÉREOS

Objetivos:

▪ Detectar e limpar as faltas prinicipais

▪ Segmentar o alimentador para minimizer o impacto 
da falta

▪ Conectar a outros alimentadores para recomposição

Benefícios:

▪ Melhorar os índices de confiabilidade

▪ Habilitar Sistemas de recomposição automática

Produto S&C:

▪ IntelliRupter® PulseCloser®

• Maior segmentação para qualquer alimentação

• Recomposição automática decentralizada 
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Três partes do Sistema de Distribuição

Para confiabilidade, resiliência e proteção



IntelliRupter® PulseCloser® Fault Interrupter

✓ Integrado – All-In-One ;

✓ Instalação mais fácil;

✓ Auto-alimentado;

✓ Protegido de clima e animais;

✓ Mais confiável e robusto



Intelligência
Distribuida



Applicação

Substação CB

Substação CB

PC2PC1 PC3

PC6PC7 PC5

PC4

Automatic Loop Restoration (sem-comunicação)

N.A.

Uso de PulseClosers (inteligência local)

▪ Proteção Bi-direcional 

▪ Evita voltage sags

▪ Coordenação TCC e PulseFinding para segmentação
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Essas funções de Inteligência 

Distribuida trabalham em parceria com 

ADMS



Three Parts of the Distribution System

For reliability, resilience & protection

RAMAIS

Objetivos:

▪ Isola a falta do alimentador;

▪ Previne faltas temporárias de se tornarem permanentes

Benefícios:

▪ Reduz custos de O&M

▪ Aumenta a confiabilidade

Produto S&C:

▪ Religador monofásico TripSaver® II
• Paga-se com 23 despachos evitados;

• Efetua até três religamentos;

• Não depende de baterias ou qualquer Sistema de 
armazenamento

• Monitore a performance da sua rede com 
comunicação IoT
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Religador monofásico autoalimentado Trip Saver ® II

Restaura energía em faltas temporárias nos ramais de forma automatica 

Evita interrupções 

permanentes desnecessárias

Reduz os custos com 

despacho de equipe

Solução Eco-friendly

Instalação Rápida, 

resultados rápidos



Koala Trip Saver II 

Koala Especial para Trip Saver II 

• Acelerômetro para indicar a posição do 
Trip Saver II (Aberto ou fechado)
• Sensor magnético para registrar faltas 
temporárias (interruptor à vácuo)
• Detecta faltas transitórias e faltas 
permanentes;
• Instalação fácil, em unidades novas ou 
já existentes
• Sistema Habitat para visualização de 
dashboards em aplicação web
• Integração com sistema Scada
• Tecnologia de comunicação LoraWan 
ou SigFox



Arquitetura
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Koala Especial para Trip Saver II 

Tela Habitat – Aplicação WEB

Lista de equipos

Estado atual del equipo
Contador de falla 
permanente

Contador de falla 
temporária



Koala Especial para Trip Saver II 

Eventos de 1 equipo

Estado atual do equipamento
Contador de falta 
permanente

Evento Estampa de tiempo (referência de la red de comunicación)

Voltaje de la batería del koala
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